
 

 

 
 
 

TECHNICKÝ LIST  
Bezprocesní termální CTP tisková deska 

 
 

Specifikace:   

Typ desky Negativní termální tisková deska 

Název Supreme GX 
Tloušťky 0,15 - 0,40 mm 
Kompatibilita s CTP Veškerá dostupná termální zařízení s požadovaným výkonem. 

Bezpečné osvětlení    1 hodinu u běžných zářivek (vyhnout se přímému osvětlení) 
Požadovaná energie 120 mJ/cm2 (údaj se liší v závislosti na použitém typu CTP zařízení a 

podmínkách vyvolávání) 
Rozlišení 1 % – 99 % při 200 lpi, závislé na schopnosti zařízení 

Použitelnost FM rastru AM/FM a kombinace 

Parametry vyvolávání Vyvolání přímo v tiskovém stroji 

Výdržnost 100.000 archů při užití konvenčních barev. 
10.000 archů při použití UV barev.                                         
Výdržnost je závislá na podmínkách provozu stroje, kvalitě papíru a barvy. 

Zapékání Nedoporučuje se. 

Doprava a skladování Opatření: 
• Před zpracováním zabraňte kontaminaci povrchu desky slinami, 

skvrnami od vody, vodní mlhou a jiným roztokem na bázi vody. 
• Pokud nelze celé balení desek zpracovat najednou, vložte zbytek do 

původního obalu a poté jej uzavřete, aby se zabránilo vlhkosti. 
• Uchovávat v originálním balení a skladovat tak, aby bylo chráněno 

před světlem, přehřátím a vysokou vlhkostí. 
 

Doporučené podmínky:  
teplota:         10 - 24 °C 
rel. Vlhkost:   < 60 % 

Příprava k tisku: • Očistěte tiskové gumy tak, aby byly odstraněny všechny zbytky 
tiskové barvy. Udržujte čisté i vlhčící válce. 

• Přistavte vlhčící válce a spusťte tiskový stroj standardní rychlostí po 
dobu 10-20 sekund. 

• Poté pusťte papír do tisku. 
Dodavatel: DIATECH-PRAHA, spol. s r.o. 

www.diatech.cz 
info@diatech.cz 

 
 
 


